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OPIS SISTEMA:

Sistem TERMO 85 se koristi  za izradu prozora (otvaranje unutra i vani), vrata (otvaranje unutra i vani)
i fiksnih stijena.
To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine dovratnika 77  i 85 mm.
Pored osnovne  varijante dovratnika/krila  sa ravnim linijama, moguće su izvedbe dovratnika/krila i sa
zaobljenim vanjskim linijama.
Prekid termičkog mosta se postiže poliamidnim trakama širine 34 mm.
Radi dodatnog poboljšanja termičkih karakteristika profila, u komore profila se ugrađuju profilirani štapići
od XPS -a (ekstrudirani polistiren - ʎ=0.035 W/m2K) i takvi profili dobivaju u nazivu slovo F.
Brtvljnje  je izvedeno brtvama EPDM kvalitete.
Mogući tipovi otvaranja su: otklopno, zaokretno, zaokretno otvaranje vani, zaokretno oko srednje ose,
otklopno-zaokretno, vrata sa otvaranjem prema unutra i vani.
Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima 50FK/FS i 60K/S.
Mogućnost odabira profila sa žlijebom 16/13.
Okov koji se ugrađuje u sistem je standardni za eurožlijeb 15/20 i za žlijeb 16/13.

Karakteristike sistema:
-materijal..................................................... EN AW-6060
-max.masa krila........................................... 130 kg

  -moguća debljina ispune............................. 21-71 mm
-zrakopropusnost........................................ EN 12207 (klasa 4)
-vodonepropusnost..................................... EN 12208 (klasa 9A)
-zaštita od buke........................................... DIN 4109 (Rw=37-50 dB)
-proračun Uw koeficijenta........................... DIN EN ISO 10077-2 (≥1,1 Wm²/K)

 -otpornost na udar vjetra............................ EN 12210 (klasa C4 /B4)
-materijal za brvljenje (EPDM).................... DIN 7863
-površinska obrada...................................... DIN 17611
-kontrola kvalitete....................................... DIN EN ISO 9001

SYSTEMDETAILS:

Das System TERMO 85 wird zur Herstellung von Fenstern (Innen- und Außenöffnung), Türen (Innen- und
Außenöffnung) und festen Glaswänden eingesetzt.
Profile sind mit einer Wärmebrücke ausgeführt, die allgemeine Einbautiefe des Rahmen 77  und 85 mm,
In addition to the basic variant of the frame/ Variante mit flachen Linien, möglichkeit, Leistung Rahmen /
Flügel mit den abgerundeten Außenlinien.
Eine Thermische Trennung wird mit Polyamidsteg erreicht 34 mm breite.
Um die thermischen Eigenschaften zu verbessern (Abnahme der Wärmeleitfähigkeit) werden in die
Kammern der Profile  Streifen aus extrudiertem Polystyrol (XPS) eingelegt.  (extrudiertes Polystyrol- ʎ=0.035
W/m2K) und diese Profile erhalten den Namen F.
Die Flügel- und Rahmendichtung erfolgen mit EPDM-Dichtungen .

 Mögliche Öffnungsarten: kipp, dreh, dreh mit auswärts öffnend, Fenster  Öffnung um die horizontale und
verticale Achse, Drehkipp, Tur mit einwärts und auswärts öffnend.
System ist kompatibel mit Fassadensystemen 50FK/KS i 60K/S.
Auswahlmöglichkeit des Profils mit Nut 16/13
Die Beschläge, die in diesem System eingebaut werden, sind Standard für Euro Grove und Groove  16/13.

Serieninformationen:
-Material.......................................................EN AW-6060
-Max. Flügelgewicht......................................130 kg

  -Möglichkeit der füllung...............................21-71 mm
-Luftdurchlässigkeit....................................... EN 12207 (klasa 4)
-Schlagregendichtheit ...................................EN 12208 (klasa 9A)
-Schallschutz.................................................DIN 4109 (Rw=37-50 dB)
-Uw Berechnung...........................................DIN EN ISO 10077-2 (≥1,1 Wm²/K)

 -Widerstandsfähigkeit gegen windlast............EN 12210 (klasa C4 /B4)
-Dichtungsmaterial (EPDM)...........................DIN 7863
-Oberflächenbehandlung................................DIN 17611
-Qualitätskontrolle...........................................DIN EN ISO 9001
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Sistem zaobljenih linija prozora Abgerundetes Fenster Liniensystem

eurožlijeb 15/20
Euroschlitz 15/20

kutna spojnica
Eckverbinder

kutna spojnica
Eckverbinder
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 (EPDM)
kutna spojnica
Eckverbinder

 brtva prema staklu (EPDM)
Dichtung für Verglasung

/EPDM/

ispuna po opsegu stakla
Dämmstreifen

kutna spojnica
Eckverbinder

središnja brtva (EPDM)
Mitteldichtung (EPDM)

polyamidsteg  34 mm
Polyamidsteg 34 mm
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21-63 mm

poliamidi krila 34 mm
Polyamidsteg  34 mm

Ispuna u profilu
(ʎ=0.035 W/m2K)

Dämmkern
ʎ=0.035 W/m2K)
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maska za
drenažni otvor

Entwässerungskappen
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Sistem ravnih linija prozora System von geraden linie-Fenster

kutna spojnica
eckverbinder

kutna spojnica
eckverbinder

Ispuna u profilu
(ʎ=0.035 W/m2K)

Dämmkern
ʎ=0.035 W/m2K)
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brtve za
staklenje (EPDM)
Dichtung für
Verglasung (EPD

brtva(EPDM)
dichtung(EPDM)

središnja brtva (EPDM)
Mitteldichtung (EPDM)

kutna spojnica
eckverbinder

ispuna po opsegu stakla
Dämmstreifen

poliamidi krila 34 mm
polyamidsteg 34 mm

polyamidsteg  34 mm
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brtva(EPDM)
dichtung(EPDM)
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ručka
griff

kutna spojnica
eckverbinder
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Sistem ravnih linija vrata System von geraden linie-Tür

kutna spojnica
eckverbinder

kutna spojnica
eckverbinder kutna spojnica

eckverbinder

kutna spojnica
eckverbinder

središnja brtva (EPDM)
Mitteldichtung (EPDM)

brtve za
staklenje (EPDM)
dichtung for
glassing (EPDM)

ispuna po opsegu stakla
Dämmstreifen

eurožlijeb
euroschlitz

polyamidsteg  34 mm
polyamidsteg 34 mm

Ispuna u profilu
(ʎ=0.035 W/m2K)

Dämmkern
ʎ=0.035 W/m2K)

poliamidi krila 34 mm
polyamidsteg  34 mm
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brtva(EPDM)
dichtung(EPDM)

brava 35 mm
schloss 35 mm

brtva(EPDM)
dichtung(EPDM)

ručka vrata
griff
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Sistem ravnih linija vrata System von geraden linie

kutna spojnica
Mitteldichtung
Ispuna u profilu

(ʎ=0.035 W/m2K)
Dämmkern

ʎ=0.035 W/m2K)

kutna spojnica
eckverbinder

85

kutna spojnica
eckverbinder

središnja brtva (EPDM)
Mitteldichtung (EPDM)

kutna spojnica
eckverbinder

brtve za
staklenje (EPDM)
dichtung for
glassing (EPDM)
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ispuna po opsegu stakla
Dämmstreifen

kutna spojnica
eckverbinder
ručka vrata
griff

brava 35 mm
schloss 35 mm

brtva(EPDM)
dichtung(EPDM)

polyamidsteg  34 mm
polyamidsteg 34 mm

poliamidi krila 34 mm
polyamidsteg  34 mm
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dichtung(EPDM)

204.01.007


